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1310/ 1550 / 1625nm Single Mode OTDR Test Cihazi 930XC-30F

Tempo Communications 930XC-30F OTDR, bir hataya (kopuk, ek, bukim vb.) kadar olan uzunlugu veya
tek modlu (single mode) fiber optik kablolarin uzunlugunu 6lcebilen, kullanimi kolay, tam o6zellikli
bir el tipi test cihazidir. 930XC-30F ayrica yansitici ve yansitici olmayan olaylarin yansitma ve ekleme kaybini da dlger.

Ogrenmesi kolay kullanici arayiizii, deneyimsiz teknisyenlerin bile bugiiniin ve yarinin yiiksek bant genisligine
sahip fiber aglarini 6lgebilmesi, nitelendirebilmesi ve sorunlarini giderebilmesi igin 6grenme siresini kisaltir.
Profesyonel test raporlari, PDF olarak kaydedilebilen endistri standardi SOR dosyalari kullanilarak

kolayca olusturulur.

Paket igerigi

» 930XC-30F OTDR cihazi

» Sarjli batarya

» OTDR Trace Vewer yazilimi
» Veri transfer kablosu

» AC glic adaptori

» Koruyucu kilf

» Tagima ¢antasi

Makrobend Analizi

1550 nm'de kayiplari hizla bulun ve 6lgin.
Kullanici tanimh esik degerler (thresholds).

OTDR Trace Link Viewer

Otomatik Gegme / Kalma (Pass / Fail) olay analizi
Kullanici tanimli esik degerler (thresholds).
Teknisyenlerin kolay inceleyebilmesi icin sezgisel kullanici araylizi

Link Viewer

Otomatik Gegme / Kalma (Pass / Fail) olay analizi
Kullanici tanimli esik degerler (thresholds).
Teknisyenlerin kolay inceleyebilmesi icin sezgisel kullanici arayiizi.

930XC-30F Ozellikleri

» Single Mode fiber optik kabloda 1310, 1550 ve 1625nm de 6lgiim.

» Live fiber test ozelligi ile canli hizmetleri kesintiye ugratmadan fiber optik kablolari test eder.

» Tek tusla test fonksiyonu ile tek bir tusa basarak olgiimleri baglatin.

» Autotest Ozelligi optimum test sonuglari igin test parametrelerini otomatik olarak ayarlar.

» Grafik ekran arayUzinin disik veya parlak aydinlatma kosullarinda bile okunmasi kolaydir.

» 38 dB'ye kadar dinamik aralik, daha uzun kablolari test edin ve daha kiigciik yansimalari gorin.

» Optik glg Olger, stabilize lazer kaynagi ve gorsel hata bulucu 930XC serisinin tim modellerinde bulunur.
» Link Viewer, fiber testine Gegti/Kaldi ( Pass/Fail ) formatinda agiklama ekler.

» Macrobend analizi, 1550 nm'de sorunlu fiber kayiplarini tespit eder.

» Kablo kabul raporlari ile 6l¢tim grafigi ve fiber olaylari iceren 6zellestirilmis raporlar olusturun.

» Uzun 6m{rli pil ile sarj etmeden 8 saate kadar surekli kullanim.

» Saglam yapl.

» Bellcore GR-196 standardi uyumlu

» Ucretsiz Trace Viewer yazilimi ile test raporlarinizi bilgisayariniza aktararak inceleyebilir ve arsivleyebilirsiniz.

WWww.cebecigrup.com
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Cihaz Ayarlari

» Otomatik mod, optimum mesafe
araligini ve darbe genisligini secer.

> Tum ayarlar kullanimi kolay mend ile
segim yapilarak ayarlanabilir.

» 5ns kisa darbe genisligi ile yiksek
¢ozunurliklu élgtim

» Parlak glines 15181 kosullari igin renkli
ve yluksek yogunluklu monokrom
ekran ayari

» Otomatik ek yeri ve fiber sonu
Olgtimu icin fiber analiz ayarlarinin
tam kontroll

Teknik Ozellikler

B e )

A L7133
b 10528

B/Div  713C31 Marker

8.2m/Div

i Fepa s nmums

OTDR Trace Yiksek Cozunurlukli Olay inceleme

» Test sonuglarini gorintileme ve » Olaylarin yuksek ¢ozunarlakla

olgme. modda kolay incelenmesi ve dlgim.
» Mesafe ve kayip bilgilerinin tek » Tek tusa basarak ylksek ¢ozunurlakla
tusla olgtima. moda gegis.
» Her bir kayip olayi icin konum (metre) » Tek tusla tim goérinim moduna
ve kayip (dB) bilgilerini igeren olay bilgi geri donus.

penceresi.

» Mesafe, kayip ve yansima olctimleriicin
A ve B imleci ile istenilen noktalar
arasinda manuel élglim yapabilme.

» Olgimde igin kullanilan ayarlari
gorintlileme.

» Olaylarin otomatik 6l¢imu icin
kullanilan ayarlari gérantileme.

» 0.1 m 6rnekleme ¢ozUnurlugu

Dalga Boyu (£ 20 nm)
Dinamik Aralik

Olay Oli Alani

Darbe Genisligi

Secilebilir Uzunluk

Ortalama Zaman

Mesafe Olglim Dogrulugu
Konnektor Tipi

Yansima Algilama Dogrulugu
Zayiflama Algilama Dogrulugu
Zayiflama Oli Alani

Olglim Kayit Kapasitesi

Veri iletisimi

Gorsel Hata Bulucu (VFL) Guci
Gorsel Hata Bulucu (VFL) Dalga Boyu
Optik Gug Olger (OPM)

OPM Dalga Boylari

OPM Araligl

OPM Gorintileme Cozunurlugu
OPM Mod Tanimlama
Stabilize Lazer Kaynagi (SLS)

Gug Kaynagl
Batarya Omri
Calisma Sicaklig
Nem

Boyutlar

Agirlik
Uyumluluk

1310/ 1550/ 1625 nm

38dB (1310 nm), 37 dB (1550 nm) , 37 dB (1625 nm)
(20us darbe genisligi kullaniminda)

Im

(-45 dB olay 6lgimiinde 5ns darbe genisligi kullaniminda)
5ns, 10ns, 30ns, 100ns, 300ns, 1us, 2.5us, 10us, 20us
0.3km,1.3km,2.5km,5km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km, 120 km , 160 km , 240 km
15s, 30s, 1 dakika, 2 dakika , 3 dakika

+(1m + 5 x 10> mesafe + érnekleme alani)

PC veya APC (degistirilebilir FC, SC, ST)

+4dB

+0.05 dB/dB

45m

1000 adet test egrisi

RS-232 / USB port

-3dBm

650 nm

InGaAs

850/1300/1310/1490 /1550 /1625 nm

+6/-70 dBm

(+6 /-60 dBm , 850 nm'de)

0.01dB

1kHz, 2 kHz

<-7dBm

OTDR modunda secilen dalga boyu ile ayni

NiMH sarjli batarya ve AC gl adaptori

Tek sarj ile 8 saat stirekli kullanim veya 20 saat standby siresi
-10/+50°C

%0 / %95 (yogunlasmayan)

196 x 100 x 64 mm

0.87 kg

BellCore GR196

CE

FCC

UL

WEE

www.cebecigrup.com
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Uriin Kodlari
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930XC-30F

Uriin Kodu

TMP-OTDR-014

TMP-OTDR-015

TMP-OTDR-016

TMP-OTDR-017

TMP-OTDR-018

Opsiyonel Aksesuarlar
Uriin Kodu

TMP-OTDR-301
TMP-OTDR-201
TMP-OTDR-202
TMP-OTDR-203
TMP-OTDR-204
TMP-OTDR-205
TMP-OTDR-206
TMP-OTDR-207
TMP-OTDR-302
TMP-OTDR-303
TMP-OTDR-304
TMP-OTDR-305
TMP-OTDR-306
TMP-LC-001

Model

930XC-30F-UPC-FC
930XC-30F-UPC-SC
930XC-30F-UPC-ST
930XC-30F-APC-FC

930XC-30F-APC-SC

Model

Universal Gii¢ Kaynagi

FC Konnektor (UPC ve APC igin)
ST Konnektor (UPC igin)

SC Konnektor (UPC igin)

SC Konnektor (APC igin)

OPM SC Adaptor

OPM FC Adaptor

OPM ST Adaptor

Arac Adaptoru

Soft Tagima Cantasi

USB Veri Kablosu (OTDR igin)
RS-232 Kablosu

NiMH Batarya (9.6V)

500m Universal Launch Kablosu

Agiklama

1310/1550/1625nm Single Mode OTDR
(UPC FC konnektorld)

1310/1550/1625nm Single Mode OTDR
(UPC SC konnektorlt)

1310/1550/1625nm Single Mode OTDR
(UPC ST konnektorla)

1310/1550/1625nm Single Mode OTDR
(APC FC konnektorli)

1310/1550/1625nm Single Mode OTDR
(APC SC konnektorla)

www.cebecigrup.com




