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LAN Ton Uretici ve Prob Seti

Baglanti Uzmanlari

AT8LK

Greenlee AT8LK Ton Uretici ve Prob Seti;

Ses ve data aglarinin kurulum ve bakimi igin tasarlanmistir. Setin icerdigi AT8L ton Uretici, standart ton Uretici

ozelliklerinin yaninda switch ve PC algilamasi yapabilmektedir.

Setin igerigi, 1 adet AT8L ton uretici, 1 adet 200GX prob ve 1 adet tagima ¢antasindan olusmaktadir.

AT8L Ton Uretici Ozellikleri

e Hub ve switchler ile digital etkilesim
e Secilebilir ton sinyalleri

Telefon hizmet gostergesi

Sureklilik testi (kisa devre kontrol)
Polarite testi

RJ11 ve RJ45 konnektor ile calisma
Dislk pil gostergesi

ATS8L Ton Uretici Teknik Ozellikleri

Gug¢ Kaynagi : 1x9V alkaline pil
Pil Omrii : 50 saat (nominal)
Verici Frekansi  : 810/1100 Hz
Verici Glci : +8dBm (600 Ohm)
Voltaj Korumasi : 60 VDC (600 Ohm)
Boyutlar :53x31x118 mm

Uriin Kodu

200GX Prob Ozellikleri

e Glgli hoparlor

e Saglam enddstriyel tasarim

® On/ Off dugmesi ile kontrol

e LED ile gorsel sinyal gostergesi
e Ayarlanabilir ses seviyesi

200GX Prob Teknik Ozellikleri

Gl Kaynagi : 1x9V alkaline pil
Pil Omrii : 50 saat (nominal)
Ug Direnci : 300 Ohm (plastik)
Giris Empedansi : 100 M Ohm
Kazang : 30 dB (nominal)
Boyutlar 1229 x 48 x 35 mm
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