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Fiber Optik D

Gebeci

EY teleteks

Baglanti Uzmanlari

4K 60Hz HDMI 2.0 Fiber Optik Donustlraci

CFC-HDMI4K60-M

Cifocs CFC-HDMI4K60-M, 4K 60Hz HDMI 2.0 video gorlintlstniin fiber optik kablolar Gzerinden uzak noktalara

tasinabilmesi igin tasarlanmistir. Kiicik boyutuyla farkli galisma ortamlari igin uygundur.

Uluslararasi standart HDCP 1.4’e uygundur. EDID’yi otomatik olarak tanir.
Herhangi bir programlamaya ihtiya¢ duymayan tak-calistir yapisi ile kolay kuruluma sahiptir.

Paket icerigi, 1 adet CFC-HDMI4K60-M Verici (Transmitter), 1 adet CFC-HDMI4K60-M Alici (Receiver) ve
2 adet 5V DC gii¢ adaptoriinden olusmaktadir.

Ozellikler

e HDMI 2.0 destegi
Tek core single mode fiber optik kablo ile 1km iletim mesafesi
EDID yonetim islevine sahiptir. Tumlesik EDID / otomatik EDID 6grenme butonunu destekler.
Guc kesildiginde EDID bellek depolama 6zelligi
Tek tarafh giic kaynagi teknolojisi ile sinyal kaynagi HDMI baglanti noktasindan eneriji alabilir.
Calisma sirasinda glic kesilmesini 6nleyen kilit mekanizmali adaptérler.

Tak-Galistir

Harici 5V DC adaptor ile calismaktadir.

Teknik Ozellikler

Fiber Optik Ozellikleri
Dalga Boyu

Fiber Tipi

Fiber Araylzu

Menzil

Tx Gu¢g

Rx Hassasiyeti

Video Ozellikleri
HDMI Standardi
Goriuntl Band Genisligi
Goruntl Cozinarluga
Renk Uzayi

Maksimum Piksel Saati

CFC-HDMI4K60-M

4K NVR

:1310 nm / 1550 nm

: Single Mode

. LC

:1km

:>-3dB
>-10dB

:HDMI 2.0

:10.2 Gbps

1 AKx2K@60Hz

1 4K60Hz YUV 4:2:0
4K30Hz RGB,

YCbCr 4:4:4 [ 4:2:2 [ 4:2:0
: 340MHz

F/O Kablo

CFC-HDMI4K60-M

CFC-HDMI4K60-M

Verici

Diger Ozellikler
Calisma Voltaji
Gu¢ Kaynagi
Gug Tuketimi
Calisma Sicakhgi
Kasa Malzemesi
Boyutlar

4K Ekran

CFC-HDMI4K60-M
Alici

: 5V DC

: 5V / 1A (harici adaptor ile)
:<1.5W

:-20/+70°C

: Cinko Alasim
:60x22x17 mm

Verici Alici m
5V /1A DC 5V /1A DC
Adaptor Adaptor

Maksimum 1 km 1 core 9/125 Single Mode F/O Kablo

m— Enerji Kablosu
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