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Fiber Optik D

Gebeci

EY teleteks

8 port F/O Analog Telefon Donistlirtici

Baglanti Uzmanlari

Cifocs CFC-T/R8PSTN;

Analog telefon donustlricd, fiber optik kablolar Gzerinden analog (PSTN) telefon hatlarinin noktadan noktaya
iletilebilmesi icin tasarlanmistir. Herhangi bir programlamaya ihtiya¢ duymayan tak-calistir yapisi ile kolay

kuruluma sahiptir.

Paket icerigi, 1 adet CFC-T/R8PSTN Verici (Transmitter), 1 adet CFC-T/R8PSTN Alici (Receiver),
2 adet 5V DC gii¢ adaptoriinden olusmaktadir.

Ozellikler

Tak-Cahstir
8 hat kapasitesi

Teknik Ozellikleri

Dalga Boyu
Fiber Tipi
Fiber Araylzi
Menzil

Ses Band Genisligi
Kodlama Yontemi

Konnektor Tipi
Zil Voltaji

Zil Frekansi
Giris Empedansi

Zil Algilama Voltaji
Zil Algilama Frekansi

Calisma Voltaji
Calisma Sicakhgi
Nem

Boyutlar

Analog Telefon
Hatlari

Telefon Santrali

Arayan numara bilgisi (Caller ID) uyumlu
Kolay gozlemlenebilen LED'ler ile cihaz durumu takip edilebilir.

8 adet RJ-11 ve 1 adet Simplex FC konnektor araylziine sahiptir.
Harici 5V DC adaptor ile calismaktadir.

:1310 nm / 1550 nm

: Single Mode

:FC

:20 km

: 8 kHz

: PCM codec

:RJ11

: 75V (FXS)

: 25 Hz (FXS)

: 600 Ohm (off-hook) (FXO)
: 35V (FX0)

: 17 Hz - 60 Hz (FXO)

: 5V DC

:-10/+50 °C

1 %0 / %95 (yogunlasmayan)
1167 x173 x45 mm

Analog Telefon
Setleri
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CFC-T/R8PSTN F/O Kablo CFC-T/R8PSTN _@E
Alici Verici l

:

m— Maksimum 500 mt. 1 gift Cat 3 Telefon Kablosu
Maksimum 20 km. 1 core 9/125 Single Mode F/O Kablo

Uriin Kodu

Uriin Adi Agiklama

WWww.cebecigrup.com

CFC-T/R8PSTN




