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Baglanti Uzmanlari

Cat6 U/UTP 23 AWG 250 MHz LSOH Veri Kablosu
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Dis Kilif
Dis Kilif Kalinhgi
Kablo Dis Capi

Kurulum)

(Kullanim)

izoleli iletken Sayisi

Dinamik Bukulme Capi

Statik Bukulme Capi

Calisma Sicakhg

iletim Performansi

Frekans
MHz
1
10
25
100
200
250

ATT
>dB
2.03
5.95
9.51
19.80
28.98
32.85

RL
<dB
20.0
25.0
243
20.1
18.0
17.3

Uriin Kodu

Uriin Ad

Fiziksel ve Mekanik Ozellikler

: 23 AWG kati tavlanmis giplak bakir
: Skin foam skin polietilen (PE)

: 8 adet, 4 ¢ift halinde bukulmus

: Mavi / Beyaz , Turuncu / Beyaz,

Yesil / Beyaz , Kahverengi / Beyaz

: LSOH (Halogen Free)
:0.55 +/-0.05 mm
:6.2+/-0.4 mm

: 8 x Kablo dis capi (mm)

: 4 x Kablo dis capi (mm)

:-20/+60°C
NEXT  PHASE DELAY PS-NEXT
>dB < ns/100m >dB
74.3 570.00 72.3
59.3 545.38 57.3
53.3 541.20 51.3
44.3 537.60 42.3
39.8 536.54 37.8
38.3 536.27 36.3

Agiklama

ANSI/TIA/568-C.2 ve ISO/IEC-11801 standartlarini karsilamaktadir.

Farkl renklerde LSOH (halogen free) dis kilif ile Uretilebilmektedir.

Elektriksel Ozellikler

Empedans
Sinyal Gecikmesi
Kapasitans Dengesizligi

DC Direnci
DC lletken Direnci Dengesizligi

ELFEXT  PS-ELFEXT
>dB >dB
67.8 64.8
47.8 44.8
39.8 36.8
27.8 24.8
21.8 18.8
19.8 16.8

JCCom Cat6 U/UTP 23 AWG 250 MHz LSOH veri kablosu, yatay yapisal kablolama altyapilarinda 250 MHz’e kadar
olan uygulamalarda kullanilmak Gzere Uretilmistir. 23 AWG iletken gapi, saf bakir iletkeni ve tasarim yapisi
sayesinde yuksek veri iletim performasi saglamaktadir.

Uyumlu JCCom markal bilesenler kullanilarak yapilan altyapilar, basaril test sonuglari alindiktan sonra
25 yil performans garantisi altina alinmaktadir.

Bakir iletken Tel
Renk Kodlu iletken izolesi

Al / Mylar Folyo
Ayirici

izole Siyirma ipi

Dis Kilif (LSZH)

:100 +/- 15 Q (1-250 MHz)
: <45 ns/100m
- maksimum 330 pF/100m

(topraga gore)

> maksimum 9.38 Q
- maksimum %2

JCC-CBL-012

FCC-C6-UTP-MHFB

www.cebecigrup.com

JCComCat6 UTP 23 AWG 250 MHz LSOH Veri Kablosu (Mavi)




