Gebeci

EY teleteks

Baglanti Uzmanlari

Cat6 UTP 180° Keystone Jack FCC-KJ-C6UTP-180TK

JCCom FCC-KJ-C6UTP-180TK , Kategori 6 UTP keystone jaklar,
yiiksek bant genisligi icin mevcut ve gelecekteki
gereksinimleri karsilamak tzere tasarlanmistir.

Cat 6 UTP keystone jacklar optimum ag performansi sunar ve

Cat 6 yasisal kablolama sisteminin énemli bir unsurunu

olusturur. Keystone jacklar, duvar prizlerine, modiler patch panellere
ve siva Usti priz kutularina kolay ve hizli sekilde monte edilecek ve
sonlandirilacak sekilde Uretilmistir.

ANSI/TIA/568-C.2 ve ISO/IEC-11801 standartlarini karsilamaktadir.
Hem T568A hem de T568B standartlari igin renk koduna sahiptir.

Sonlandirilmasi i¢in standart 110 punch down aleti veya 6zel
tasarlanmig keystone jack sikma pensesi kullanilabilir.
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Teknik Ozellikleri

Materyal
Kontaklar

Yanmazlik Derecesi

Plug Tak-Cikar Omrii

Plug Tutma Kuvveti

IDC Omrii

Plug Jack Kontak Kuvveti
Sonlandirilabilir iletken Capi
izolasyon Direnci

Dielektrik Dayanim Gerilimi
DC Akim

DC Direnci

Kontak Direnci

Nem

Calisma Sicakhig
Uyumluluk

Uriin Kodu Uriin Ad

: PC Termoplastik
: Fosfor Bronz C5210-EH
60 mikron ing nikel astar tzerine 120 mikron ing kalay kaplama,
temas alanindaki kaplama ylizeyi izerine 50 mikron ing altin kaplama
: UL94'e gore V-0
: 750 defa (FCC uyumlu 8P plug ile)
: 11 LBF min.
: 200 sonlandirma gevrimi
: 100 g (FCC uyumlu 8P plug ile)
122 AWG ile 24 AWG arasi (kati iletken)
: 500 MQ
: 1000V AC
:1.5A
:0.1Q2
120 MQ
: %10 / %90 (yogunlasmayan)
:-20/+60°C
: ANSI/TIA/568-C.2
ISO/IEC-11801
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