Yeralti Tespit Urlinleri

Gebeci

== iclotcks P) Baglanti Uzmanlari

Kablo TV Sebekesi Yeralti isaretleyici OM-02 Omni Marker Il

Tempo Omni Marker Il , dnceki nesil Omni Marker ile elde edilen
otuz yillik deneyim temel alinarak daha kompakt bir yapida ayni
glvenilirligi ve belirleme performansini sunmak icin tasarlanmistir.

Plastik borularin ve diger servislerin iletken olmayan altyapi sebekelerinin
normal olarak bulunmasi 6zellikle zordur. Ancak isaretleyicilerle tim
bu sorunlari hizli ve kolay bir sekilde ¢ozebilirsiniz.

Belirsiz kartografi, eski kesfedilmemis baglantilar, vb. ve yeralti aglarinin
yeri hakkinda bilgi eksikligi cevrenin kirlenmesi, ¢alisanlar icin saglik riskleri,
yasam alani sakinlerinin huzurunun bozulmasi, sel, elektrik carpmasi vb.
onemli hasara neden olabilir.

Herhangi bir aktif bilesen veya zararl sivi kullanilmadan Uretilen
Omni Marker Il yeralti isaretleyiciler, tim uyumlu isaretleyici dedektorleri
ile belirlenip tanimlanabilir.

Bu sayede guvenli kazi, dogru kazi ve zaman tasarrufu yapilmasina
olanak saglar.

Tempo Omni Marker I, Kablo TV Tesisati uygulamasi icin uluslararasi
standartlara gore uretilmis olan modeli OM-02 turuncu/siyah renklidir ve
77.0 kHz frekansinda galismaktadir.

OM-02 Omni Marker Il Ozellikleri

Kendinden dengelenme 6zelligi

Yuksek yogunluklu polietilen govde

Flizyon kaynagi ile birlestirilmis birlesme noktalari

Maksimum 1,5 metreden algilanma (zemin tlrine goére farklihk gosterebilir)

Kablo TV tesisati i¢in endustri standardi turuncu/siyah gévde rengi ve 77.0 kHz calisma frekansi
Kompakt ve hafif tasarim

Herhangi bir isaretleyici dedektord ile belirlenebilme

Kimyasallara karsi dayanikh, uzun 6murla yapi

Sabitlenebilmesi i¢in baglama noktalari

Teknik Ozellikleri

Kullanildigi Uygulama : Kablo TV Sebekesi

Materyal : HDPE (ylksek yogunluklu polietilen)

Belirlenme Derinligi : 1,5 metre maksimum (zemin turiine gore farklilik gosterebilir)
Algilanma Alani : Dipol manyetik alan

Calisma Frekansi : 77,0 kHz

Frekans Toleransi 1% 0,35

Kullanim Siresi : 50 yildan fazla

isaretleyici Yaricapi 1100 mm

Agirlik 1154 gr

Uriin Kodu Uriin Adi Agiklama
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