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Baglanti Uzmanlari

L3 Yonetilebilir 10G Ethernet Ag Anahtari

S5700-24G-4TFR

Foredge S5700-24G-4TFR, Layer 3 yonlendirme protokolleri, giivenlik mekanizmalari, ACL/QoS politikalari,
zengin VLAN fonksiyonunu destekleyen esnek ag ¢6ziimi saglamak icin yeni nesil yliksek performansli donanim ve
yazilim platfomlariyla donatilmistir. Yonetimi ve bakimi kolaydir. Béylelikle kullanicilarin kolay yonetim,
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ylksek glivenlik ve uygun maliyetli ag ekipmani talebini karsilar.

Kampus, hotel ve kurumsal isletmelerin ag erisimi, birlesim ve temel ¢oklu uygulamalari igin uygundur.

S5700-24G-4FR, 24 adet 10/100/1000M RJ45 port, 4 adet 10G SFP+ slot ve 1 adet Konsol porta sahiptir.
Ag anahtari ayrica Apollo Cloud Cihaz Yonetim Sistemi Yazilimi (DMS) 6zelligine sahiptir. DMS 6zelligi,
sistem entegratorlerine, daha distk toplam maliyet, daha az ariza siresi ve tim veri aginin daha kolay yonetimini

gibi faydalar saglar.

Teknik Ozellikleri

Anahtarlama Kapasitesi :

MAC Adres :
Seri Konsol Baglantisi :

LED Durum Gostergeleri :

Gug Girigi :

Nem :

Calisma Sicakhgi :
Boyutlar :

Standartlar :

Uyumluluk :

128 Gbps
16K
RJ45

Sistem, Guig, Port Durumu
100V ile 240V AC
%10 / %90 (yogunlasmayan)

0/+40°C

440 x 320 x 44 mm

IEEE 802.3
IEEE 802.3i
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3z
IEEE 802.3ad
IEEE 802.3x
IEEE 802.1p
IEEE 802.1q
IEEE 802.1d
IEEE 802.1s
IEEE 802.1w

CE
FCC
ROHS
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Ring Topoloji

Masalistu
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WiFi
Access Point

F/O Kablo

$5700-24G-4TFR $5700-24G-4TFR

Sunucu

F/O Kablo

Masalistu Masalisti
Bilgisayar Bilgisayar

Maksimum 100 mt. Cat 5e/6 Data Kablosu
Kullanilan SFP modiilin tirine goére Single Mode veya Multi Mode F/O Kablo
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S5700-24G-4TFR F/O Kablo

S5700-24G-4TFR

Sunucu

Masalsti Masaisti
Bilgisayar Bilgisayar

m— Maksimum 100 mt. Cat 5e/6 Data Kablosu
Kullanilan SFP modiilun tiiriine gére Single Mode veya Multi Mode F/O Kablo
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S5700-24G-4TFR

Ozellikler

Sakla ve ilet mimarisi
128 Gbps Anahtarlama bant genisligi
95.2Mpps Paket iletim orani
MAC tablo boyutu 16K
Port Buffer 12Mb
IPv4 / IPv6 cift protokol destegi
Tidm portlarda 6KV yildirimdan korunma
Radius, TACACS+
L3 Araylz
* |Pv4 , IPv6 adres konfiglirasyonu
* ARP konfiglrasyonu
* ND konfiglirasyonu
L3 Routing (Yonlendirme)
* |Pv4 statik yonlendirme
* |Pv4 RIP v1/v2
* |Pv4 OSPFv2
* |Pv6 statik yonlendirme
* |Pv6 RIPng
* |Pv6 OSPFv3
°* VLAN
* 4K'ya kadar VLAN gruplari
* 802.1Q VLAN, MAC VLAN,IP VLAN, Voice VLAN
DHCP
* DHCP Sunucu
* DHCP Role,
* DHCP Snooping
MAC Tablosu
* |EEE 802.1d
* Otomatik 6grenme ve yaslandirma
* Statik, dinamik ve filtrelenmis adres tablolari
Givenlik Ozellikleri
* Sifre Koruma (Password Guard)
* Port, IP adres ve MAC adrese gore
kullanici engelleme
* HTTPS, SSL v3, TLS v1, SSH v1/v2
*|P - MAC - Port Ggli baglanti
* ARP koruma, IP kaynak koruma, DOS koruma
* DHCP Snooping, DHCP Atak koruma
* 802.1X sertifikasyon AAA
* Port guvenligi, Port izolasyonu
* CPU koruma fonksiyonu
° ACL
* L2 / L3 / L4 paket filtreleme destegi
* Port aynalama (port mirroring)
* Akis hizi sinirlandirma (flow speed restriction)
* QoS yeniden isaretleme (QoS re-marking)

Uriin Kodu Uriin Adi Aciklama

Hizmet kalitesi (QoS)
* 8 adet donanim kuyrugu destegi
* Port 6nceligi, 802.1p 6nceligi , DSCP onceligi
* SP, WRR, SP+WRR, WFQ 6ncelik planlamasi
STP
* |EEE 802.1s MSTP, IEEE 802.1w RSTP ve
IEEE 802.1d STP uyumlu Spanning Tree
* Loop korumasi, Root Bridge korumasi,
TC korumasi, BPDU korumasi, BPDU filtrelemesi
* 50ms Optik Port Anahtarlamasi
Multicast
* IGMP Snooping v1/v2/v3
* MLD Snooping v1/v2
* Layer 2 multicast sorgulayici ve
hizli ayrilma mekanizmasi
* Layer 2 IPv4 statik multicast
* Layer 2 IPv6 statik multicast
* |GMP v1/v2/v3 Layer 3 multicast
Storm Suppression (Firtina Bastirma)
* Multicast bastirma
* Broadcast bastirma
* Bilinmeyen Unicast bastirma
LACP
* Statik yakinsama destegi
* Dinamik yakinsama destegi
* |P adres, MAC adres ve her ikisi tabanli
yuk dengeleme modu
* Maksimum 32 Aggregation grubu
IPv6
* |Pv6 Ping, IPv6 Tracert, IPv6 Telnet
* |Pv6 SSH, IPv6 SSL
Ag Yonetim
* Web (HTTP, HTTPS, SSL v3)
* CLI yonetim arayUzleri (Telnet, SSH v1/v2, seri port)
* SNMP v1/v2/v3
* RMON v1/v2
* LLDP Protokol destegi
* NTP (Network Time Protocol) zaman
senkronizasyonu
* DNS Istemci
* CPU gozlem, Bellek gozlem
* System LOG, Siniflandirma Uyarisi
* Ping, Tracert, Kablo algilama
* Apollo Cloud Cihaz Yonetim Sistemi
(Device Management System) (DMS)
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