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CCTV Test Cihazi SecuriTEST IP

Ideal Networks SecuriTEST IP, sayisal IP, HD coax (AHD, HD-TVI, HD-CVI) ve analog CCTV kamera sistemleri icin
kurulum ve sorun giderme igin tasarlanmis bir test cihazidir.

Tek bir test cihazi ile kameralariniza enerji verebilir, ayarlarini yapabilir ve test raporu olusturarak bastan sona
Uretkenliginizi arttirirsiniz. Harici glic adaptori veya enjektoriine ihtiyag duymadan igerisindeki Li-lon bataryayi
kullanarak kameralara PoE / PoE+ (Power over Ethernet) veya standart 12V DC olarak eneriji saglar.

QuickIP ™ o6zelligi, IP kamera sistemlerinde yeni olan teknisyenlere ag uzmani olmadan kameralara hizli ve kolayca
baglanma olanagi saglar.

Video ekran goriuntilerini de iceren kurulumun basarili sekilde tamamlandigini gosteren profesyonel test raporlari
olusturur. Arizalar ile ilgili geri aramalari azaltir.

SecuriTEST IP Ozellikler

» IP kamera testi

» 4K (8MP) video destegi

» ONVIF destegi (Profil S,Q ve G ilgili kisimlari)
» MJIPEG, MPEG4, H.264, H.265 (mainstream) codec destegi
» Yuksek ¢ozunurlukli dokunmatik ekran (1920x1200)
» Analog (CVBS) kamera testi

» HD Coax (AHD, HD-TVI, HD-CVI) testi

» PTZ destegi

» Web tarayici

» Glig cikisl

» PoE ve Voltaj testi

» Ethernet kablo testi

» RJ45 TDR ozelligi

» Kablo bulucu o6zelligi

» IP ag (network) testi

» Trafik gozlemleme

» IP Scan 6zelligi (IP tarama)

» DHCP Sunucu ozelligi

» Trace Route

» Medya oynatma ve kayit uygulamalari

» GOrlintli yakalama

» Ses

» Test raporu (yalniz ONVIF igin)

» Kolay erisimli kisayol menisi

» Uzaktan gorintileme

» Uzun pil dmri (10 saat strekli kullanim)

» Karanlik ortamlarda galisabilmek igin LED flag

www.cebecigrup.com
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CCTV Test Cihazi SecuriTEST IP

SecuriTEST IP Arabirimler

» Ethernet Port
Ethernet 100Base-T - LAN / Ag / Kamera / RJ45 TDR Test (1000Base-T)

» RJ45 Port
PoE Giris - Ag tzerinden gelen PoE enerjisinin Ethernet portuna iletilmesi icin kullanilir. Veri gegcisini desteklemez.

» WiFi
Dahili WiFi 802.11b/g/n (yalnizca 2.4 GHz) 150Mb/s hiza kadar istemcilerin test icin aga erisimini saglar.

» Coax Port
BNC (f) Video Girig / HC Coax Giris - Analog, TVI, CVI, AHD girisi
BNC (f) Video Cikis - Analog video test gorilintis gikisi

» RS485 Port
RS485 (disi) "Phoenix" tipi konnektor ile PTZ kontroli ve iletisim testi icin kullanihr.

> HDMI Port

HDMI Giris - 720x480p / 720x576p / 1280x720p / 1920x1080p / 1024x768p / 1280x1024p / 1280x900p / 1440x900p
¢ozundurlikleri destekler.

HDCP kopyalama korumali video kaynaklarini desteklemez.

HDMI Cikis - 1 kanal HDMI ¢ikis. 1280x720p veya 1920x1080p kullanici segimli

» Audio (Ses) Port
Audio Giris - Ses girisi icin 3.5mm disi soket
Audio Cikis - Ses ¢ikisi i¢in 3.5mm disi soket

» DC Cikis
12V / 2A DC glig cikisi igin 4.0x1.7mm disi soket (merkez arti kutuplu)

» USB Port
5V / 2A DC guig ¢ikist icin Type A USB (Veri iletisimini desteklemez)

» SD Kart Yuvasi
MicroSD hafiza karti okuyucu

» DC Giris
12V DC sarj portu (5.5x2.1mm soketli)
Test cihazi sarj olurken ayni anda kullanilabilir.

www.cebecigrup.com
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EY teleteks

IP Kamera Test Ozellikleri

Baglanti Uzmanlari

Maks. Video Giris CozUnarlugu 1 4K (8MP)

Codec Destegi
ONVIF Destegi
IP Adresi Bulma ve Atama

Akis (Stream) Destegi

: MJPEG, MPEG4, H.264, H.265 (mainstream)

: Profil S,Q,G ilgili kisimlari

: Otomatik olarak bagli kameranin statik IP adresini bulun veya dinamik IP adresi ayari
ile kameraya IP adresi (dahili DHCP sunucu ile) atayin.

: RTSP (Real Time Streaming Protocol / Gergek Zamanli Akis Protokoli)

ONVIF Olmayan ve Tescilli IP Kamera Destegi : Yaygin markalar igin elle IP adres, port ve model segimi

PTZ, Odak, Diyafram
Dijital Zoom (Yakinlastirma)

: Diyafram, zoom, odak, pan, tilt kontrolU icin tus takimi ve ekran kullanimi:
- maks. 20x (kameranin ozelligine bagl olarak)

Analog (CVBS) Kamera Test Ozellikleri

Video Girigi
Video Seviye Olger
Video Cikis!

PTZ Kontroll

PTZ Adres Taramasi
PTZ Veri Gozlemleme

: 1 kanal analog CVBS sinyal PAL & NTSC (otomatik algilama)

: Tepe (peak) video sinyal seviyesi, Senkronize sinyal seviyesi, Renk, Chroma seviye élgimi

: PAL & NTSC formatinda renk bari, mavi veya siyah tam ekran

: 600-115200bps baud rate arasinda RS485 kontrolinl destekler. PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, Bosch vb.

30'dan fazla protokolle uyumludur.

: Otomatik olarak kameranin PTZ adresini algilar.
: PTZ kontrolctsiinden gelen komut verisini yakalar ve analiz eder. PTZ kontroli igin RS485 ile hexadecimal

kodlarin elle génderimi.

HD Coax (AHD, HD-TVI, HD-CVI) Kamera Test Ozellikleri

HD-TVI

HD-CVI

AHD

Goruntuler

PTZ Kontrolu

Zoom (Yakinlastirma)

: 8MP (4K) 3840x2160P 15 fps,

SMP 2592x1944P 12.5/20 fps,

4MP 2688x1520P 15 fps, 2560x1440P 15/25/30 fps,
3MP 2048x1536P 18/25/30 fps,

2MP (1080P) 1920x1080P 25/30 fps,

(720P) 1280x720P 25/30/60 fps,

UTC kontrol,

OSD menu

: 8MP (4K) 3840x2160P 12.5/15 fps,

4MP 2560x1440P 25/30 fps,
(1080P) 1920x1080P 25/30 fps,
(720P) 1280x720P 25/30/50/60 fps,
UTC kontrol,

OSD menu

: SMP 2592x1944P 12.5/20 fps,

4MP 2560x1440P 15/25/30 fps,
3MP 2048x1536P 18/25/30 fps,
(1080P) 1920x1080P 25/30 fps,
(720P) 1280x720P 25/30 fps,
UTC kontrol,

OSD menu

: Anlik gérinti / gorinim, Video kayit / oynatma, Ekran gorintisi

: Port Tipi - UTC Coaxitron

e PTZ - Adres, pan hizi, tilt hizi, pozisyon ayari ve geri cagirma
e Men - Oklar ile kontrol

Port Tipi - RS485

¢ Protokol: ALEC, AD168(M-B), Bosch OSRD, CBC, DAT-SD, DH-YTCO6, Fastrax, HD600, Hikvision, Kalatel ASC,
LG-NEW, LG-MULTIX, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, Minking AO1, Minking BO1, Molynx, Panasonic, Pelco D, Pelco P,
Samsung, Samsung SPD, SIEMENS, SONY-EVI, Santachi, TeleEye DM2, Vcltp, Vicon, WV-CS850, YAAN,
YAAN-O, YAAN-1

¢ Baud Rate: 150, 300, 600,1200,2400,4800,9600,19200, 38400,115200

e Adres, pan hizi, tilt hizi, pozisyon ayari ve geri cagirma

: Tuslar ile manuel kontrol Dijital (maks. 5x)

www.cebecigrup.com
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